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WATERSTOP-RX® 
  עצר מים תופח לחיבורי בטון

 

 

 תיאור
®RX-WATERSTOP  הוא רצועה של עצר מים

הידרופילי שנועד לעצור חדירת מים דרך חיבורי בנייה 

מבטון היצוקים במקום באמצעות תפיחה במגע עם 

המפתח ליעילות . מים ויצירת איטום חיובי כנגד הבטון

הוא התפיחה המעולה שלו  RX-WATERSTOP®של 

-WATERSTOP. לאיטום ומילוי חללים וסדקים בבטון
®RX  הוא עצר מים אקטיבי שנועד להחליף עצרי מים

ובכך לבטל את הצורך , גומי\PVC-כבדים פסיביים מ

. תבנית מפוצלת וריתוך תפר, בחלקים מיוחדים
®RX-WATERSTOP  נבדק בהצלחה על ידי חברות

 60-בדיקה עצמאיות בלחץ מים הידרוסטטי של יותר מ

 .יובש\תהן בטבילה רציפה והן במחזורי רטיבו, מטר

 
®RX-WATERSTOP  ראה טבלת )זמין בשתי מידות

מיוצר בצורה  RX-WATERSTOP® 101(. המוצר

 RX-WATERSTOP® 103. מ"מ x 20 25מלבנית בגודל 

 .מ"מ x 10 15מיוצר בצורה מלבנית בגודל 

 
עמידות טובה בפני  RX-WATERSTOP®-על אף שיש ל

 אטםכעצר המים אינו מיועד לשמש , כימיקלים רבים

התייעץ עם . החיבור העיקרי בכלי קיבול של כימיקלים

היצרן לקבלת הנחיות בנוגע לתאימות הכימית 

. ליישומי איטום משניים לכלי קיבול של כימיקלים

 ילתפראינו חומר איטום  RX-WATERSTOP®, בנוסף

 ייישומים לתפרלקבלת  פזקרפנה לחברת ; התפשטות

 .התפשטות

 ישומיםי
היישומים כוללים חיבורי בנייה אנכיים ואופקיים מבטון 

משטחים , בניית בטון חדשה על קיימת, שאינם זזים

כגון צנרת , לא אחידים וסביב חדירות דרך קירות

יכול  RX-WATERSTOP®בנוסף . וצינורות תשתית

 Hכלונסאות בטון וכלונסאות , לאטום סביב חדירות

עובד  RX-TOPWATERS®. הלוחמפלדה העוברים דרך 

 .בתנאים הידרוסטטיים רציפים ולסירוגין כאחד

 
מיועדים לבטון מבני מזוין  RX-WATERSTOP®מוצרי 

 N/mm² .RX-101 20עם חוזק לחיצה מינימלי של 

עם שתי שורות  מ ומעלה"מ 200מיועד לבטון בעובי 

 .פלדת זיון

 

 RX-103  מ ומעלה"מ 150מיועד לבטון אנכי בעובי ,

יש . מ"מ 100-שאינו פחות מובטון אופקי בעובי 

בבטון עם שורה אחת של  RX-103-להשתמש ב

מזרקות , קירות לאדניות, אבני שפה מבטון, פלדת זיון

 .ובטון מבני קל

 

WATERSTOP-RX®  הוא אמצעי אמין
וחסכוני לעצירת חדירת מים דרך חיבורי 

ניתן להשתמש בו גם סביב . מבטוןמבנים 
 צנרת חודרת וחדירות מבניות

 התקנה
על פני השטח להיות נקיים : הכנת פני השטח

החלודה או , האבנים, הסר את כל הלכלוך. ויבשים

 RX-WATERSTOP®אין להתקין . פסולת בנייה אחרת

 .במים עומדים או על מצע מכוסה קרח

 

המצע לאורך  CETSEALמרח פס רציף של : דבק

יש לוודא . RX-WATERSTOP®-שעליו יותקן ה

מ "מ 50)מ "מ 75שיישמר כיסוי בטון מינימלי של 

שמור על קצה , במהלך המריחה(. RX-103עבור 

 .מעלות 45לחוץ אל הבטון בזווית של  הפיה

 
הסר , CETSEALפס רציף של יישום לאחר : התקנה

-את נייר השחרור ואז לחץ בחוזקה את ה
®RX-WATERSTOP לכל אורכו אל תוך הדבק .

 15לחץ בחוזקה לפחות , ביישומים אנכיים ותקרתיים

לקבלת התוצאות . שניות כדי לוודא שהוא נדבק

 RX-WATERSTOP®-הטובות ביותר יש להדביק את ה

עצר יש ללחוץ את . דקות מרגע מריחת הדבק 15תוך 

יתקשה מבחוץ  CETSEAL-אל הדבק לפני שה המים

, על משטחים לחים CETSEALרוח ניתן למ. ויתאשפר

 .אך לא במים עומדים

 
הצמד היטב את הקצוות זה לזה כדי ליצור עצר מים 

התקן . הסלילאין ליצור חפיפה של קצות  –רציף 

כדי למזער את חיבורי שניתן מקסימליים הבאורכים 

חתוך את הגלילים , במידת הצורך. קצות הגלילים

בעזרת סכין חדה או סכין יפנית כדי לחבר את קצות 

אופקיים לאנכיים מבצע מעברים . זה לזההסלילים 

אין , מהמוצר זה לזהסלילים על ידי הצמדת קטעי 

 .צורך בחלקי אביזרים מיוחדים

עות שיתאימו חתוך לרצו, בחדירות מבניות וצנרת

הדבק בדבק והצמד את הקצוות זה . סביב החדירה

 .לזה

 

ודא , במשטחים לא אחידים כמו אבן או בטון מחוספס

נשאר במגע ישיר עם המצע  WATERSTOP-RX-שה

אסור שיהיה שום מרווח אוויר . לאורך כל ההתקנה

 .לבין המצע WATERSTOP-RX-בין ה

 

 היא רשת REVO-FIX :REVO-FIXהתקנה עם 

פלדה המשמשת להתקנה מכנית של 
®RX-WATERSTOP  למקומו באמצעות מסמרים

: זמינה בשתי מידות REVO-FIX. מסמרי פלדה

FIX 101-REVO ( 101להתקנת ®RX-WATERSTOP )

 REVO-FIX-ו

 (.RX-WATERSTOP® 103להתקנת ) 103

 
-WATERSTOP-הסר את נייר השחרור והנח את ה

RX לאחר מכן הנח את רצועות ה. על מצע הבטון-

REVO-FIX מעל ה-WATERSTOP-RX , תוך קיפול

תקע את . מ לכל היותר"מ 25-הקצוות של הרשת ל

מ "מ 300ותקע מסמר אחד , דרך הקיפול המסמרים

יש ליצור צמתי . REVO-FIX-ממרכז למרכז לאורך ה

REVO-FIX לצד על ידי חיבורי -לקצה או קצה-קצה

התחל . הצמדה פשוטים הלחוצים היטב זה לזה

כדי  WATERSTOP-RX-אל תמתח את ה; בצמתים

 .WATERSTOP-RX-אל תיצור חפיפה של ה. שיתאים

 

 יישום כלליפרט 

 קיר/חיבור יסוד

 
®RX-WATERSTOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RX-WATERSTOP®-מקם את ה

 בתוך מוטות הזיון החיצוניים ביותר
 מ"מ 75

למשטח החיצוני  מ"מ 75מינימום 

 של הקיר

http://www.cetco.com/


  RX-101 / RX-103ניים  נתונים טכ
 

 

 

 

www.cetco.com 

  

 

WATERSTOP-RX® 
  עצר מים תופח לחיבורי בטון

 

 מגבלות
®RX-WATERSTOP אינו מוצר שנדבק מעצמו .

-על בטון יש צורך ב RX-WATERSTOP®להתקנת 

CETSEAL או ב-REVO-FIX . להתקנת
®RX-WATERSTOP  על משטחי מתכת אוPVC 

להתקנת . CETSEAL-יש צורך ב( צינור)

WATERSTOP-RX  עםREVO-FIX  יש להשתמש

ניתן להשתמש במסמרים בשילוב ; במסמרי פלדה

אין להשתמש במסמרי פלדה בלבד . CETSEALעם 

להתקנת . WATERSTOP-RXלהתקנת 
®RX-WATERSTOP  אין להשתמש בשום דבק או

 .CETSEALאיטום בנייה אחר מלבד 

 
®RX-WATERSTOP  אינו מתוכנן ולא נועד לתפקד

, ליישומי בטון טרומי. לתפרי התפשטותכאיטום 

לבירור התאמת המוצר ולכל דרישת  לפזקרפנה 

 .התקנה מיוחדת

 
מיועדים לבטון מבני עם  RX-WATERSTOP®מוצרי 

 .N/mm² 20מינימלי של  חוזק לחיצה

 
101 ®RX-STOP -WATER  דורש כיסוי בטון מינימלי

דורש כיסוי  RX-STOP -WATER® 103. מ"מ 75של 

-יש להשתמש ב. מ"מ 50בטון מינימלי של 
®RX-WATERSTOP  רק ביישומים שבהם המוצר

 .עטוף לחלוטין בתוך הבטון

 
מראש על ידי  RX-WATERSTOP®-אין להרטיב את ה

טבילה ואסור לו להישאר במגע ממושך עם מים לפני 

לפני אם המוצר תופח באופן ניכר . הכיסוי בבטון

 .יש להחליפו בחומר חדש, כיסויו בבטון

 
בתנאים בהם קיים או צפוי זיהום כימי חמור במי 

התייעץ עם היצרן לקבלת מידע על , התהום

 .התאימות הכימית של המוצר

 אריזה
RX-101 :30 לקופסה ' מ

RX-103 :48 לקופסה' מ 

CETSEAL ו-REVO-FIX ארוזים בנפרד. 

 מוצרים נלווים
CETSEAL  רב רכיבי, תכליתי-רב פולימרהוא דבק 

המשמש להתקנת , המתאשפר בלחות
®RX-WATERSTOP מרח פס רציף של . למקומו

CETSEAL על גבי המצע ואז התקן את ה-
®RX-WATERSTOP לפני שה-CETSEAL  יתקשה

גבול הכניעה של הדבק משתנה . מבחוץ ויתאשפר

 .למצע וליישום, בהתאם לשימוש

 
 

 ®WATERSTOP-RXטבלת המוצר 

 כיסוי בטון מינימלי קרטון\'כמות יח צורת החתך סלילאורך  מידה מוצר

RX-101 25 מ "מx 20 מ"מ 75 'מ 30 מלבן 'מ 5 מ"מ 

RX-103 15 מ "מx 10 מ"מ 50 'מ 48 מלבן 'מ 6 מ"מ 
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WATERSTOP-RX® 
  עצר מים תופח לחיבורי בטון

 

 

 התקנה מהירים וקליםשלבי  5

  1שלב    
נקה את פני 

 השטח

 

  2שלב    

 מרח דבק

 
 CETSEALמרח 

  3שלב    

מקם את עצר 
 המים

 

 
. CETSEAL-הסר את נייר השחרור ואז לחץ בחוזקה כנגד ה

 שמור על עומק כיסוי בטון מינימלי

  4שלב    

הצמד את 
 קצוות הגליל

 

 
אין . כדי ליצור עצר מים רציף הצמד היטב את הקצוות זה לזה

 ליצור חפיפה של קצות הגליל

  5שלב    

 שפוך בטון

 

 

 אחריות מוגבלת
 המפרט וכל מידע אחר הכלול במסמך זה גוברים על כל

 מוקדמת הודעה ללא לשינוי ונתונים שהודפס בעבר  חומר

 
. ללא פגמים בחומר ובעבודהכל המוצרים שנמכרים על ידי המוכר מחויבים להיות 

האחריות שלעיל מופיעה במקום כל כתבי האחריות האחרים שלא פורטו במפורש 

בין אם במפורש ובין אם במשתמע מכוח החוק או , במסמך זה ואינה כוללת אותם

 .לרבות אך ללא הגבלה לכל אחריות משתמעת לסחירות או כשירות, בדרך אחרת

 
הנובעים , נזקים או הוצאות מקריים או תוצאתיים, המוכר לא יהיה אחראי להפסדים

או מכל מקרה אחר הנוגע , טיפול או שימוש במוצרים, במישרין או בעקיפין ממכירה

בצורה שנשלחה )ואחריות המוכר להלן בכל מקרה מוגבלת במפורש להחלפה , לכך

י להחזר או זיכו, של מוצרים שאינם תואמים להסכם או לפי בחירת המוכר( במקור

בין אם התביעות כאמור , לקונה בסכום השווה למחיר הרכישה של המוצרים כאמור

 .הן בגין הפרת האחריות או רשלנות

 
כל תביעה מצד הקונה בהתייחס למוצרים שנמכרו להלן מכל סיבה שהיא תיחשב 

יום ( 30)אלא אם כן הוגשה למוכר בכתב בתוך שלושים , כוויתור מצד הקונה

 .כל הפרה שנתבעה, ונה או היה אמור לגלותמהיום שבו גילה הק

 
לפני השימוש בחומרים עליהם , אם איכות המוצר כפופה לאימות לאחר המשלוח

האחריות על הביצועים מסופקת בדרך כלל על ידי . להיבדק ולהיבחן על ידי הרוכש

 .יצרן הדבק

 

 תכונות טיפוסיות

 ערך שיטת בדיקה תכונה

עמידות עומד 
 הידרוסטטי

 'מ 70 בדיקה עצמאית

יובש \מחזורי רטיבות
 70-מחזורים ב 25)

 '(מ

 אין השפעה בדיקה עצמאית

הידבקות לבטון 

 CETSEALבאמצעות 

 מצוינת בדיקה עצמאית

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

®RX-WATERSTOP 
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®RX-WATERSTOP 
כיסוי מינימלי )

 (מ"מ 75

 צינור בטון

 דייס בלתי מתכווץ

®RX-WATERSTOP 

 (מ"מ 75כיסוי מינימלי )

 בטון
 צינור שרוול הצינור

 

 יישומים טיפוסיים של המוצר

 
WATERSTOP-RX® 101 

 מ ומעלה"מ 200בטון אנכי ואופקי בעובי  •

 בטון עם שתי שורות של פלדת זיון •

 קירות יסוד מבטון התזה •

 לחצים הידרוסטטיים גבוהים •

 לוחות קשירה וחדירות •

 
 
 

WATERSTOP-RX® 103 

 .מ ומעלה"מ 150בטון אנכי בעובי  •

 מ ומעלה"מ 100בטון אופקי בעובי  •

 בטון עם שורה אחת של פלדת זיון •

 לוחות המכילים רשת תיל בלבד •

 אבני שפה \אדניות  \מזרקות  •

 חדירות •
 

 
 טיפוסי RX-WATERSTOP®פירוט יסוד 

 

 חדירה עם שרוול פרט במקוםחדירה יצוקה 
 

 RX-WATERSTOP®התקן 

 בכל חיבורי יציקת הקירות
 RX-WATERSTOP®התקן 

לוחות וחבר אותם הבכל חיבורי יציקת 

בהתקנת חיבורי קירות ליצירת עצר מים 

 רציף

 פלדת זיון

 RX-WATERSTOP®התקן 

 הקיר/בחיבור היסוד

 RX-WATERSTOP®התקן 
בתוך פלדת הזיון החיצונית 

 ביותר

 פירוט חתך חיבור לוח 

 כיסוי בטון מינימלי

 מ"מ 75

®RX-WATERSTOP 

 (מ"מ 75כיסוי מינימלי )
 לוח אבן מזוין


