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WATERSTOP® XP 
 לחיבורי בנייה מבטון XPעצר מים תופח בטכנולוגיית 

 
 

 תיאור
WATERSTOP® XP  פולימר מ המורכבהוא עצר מים

המוכח כיעיל במגוון רחב של  XPטכנולוגיית פעיל ב

הפולימר הפעיל של . סביבות מזוהמות

WATERSTOP® XP  תוכנן לספק איטום חיובי רציף

. למשטחי בטון בתנאי מי תהום מתוקים ומלוחים

WATERSTOP® XP  יעיל בתנאים הידרוסטטיים רציפים

 .ולסירוגין כאחד

 
 -העצר מים יכולת התפיחה והגמישות של

WATERSTOP® XP איטום סדקים ומילוי  מאפשרת גם

 .חללים

 יישומים
 חיבורי בנייה אופקיים ואנכיים מבטון שאינם זזים

 בטון קייםעל יציקת בטון חדש 

 סביב צנרת וחדירות מכניות אחרות

 סביב חדירות מבניות דרך לוחות או קירות

 תנאים הידרוסטטיים או לא הידרוסטטיים

 התקנה
. ם וללא כל מזהמיםמשטחי הבטון חייבים להיות נקיי

-מקם את ה. פנה את כל הפסולת והבטון הרופף

WATERSTOP® XP  בתוך חיבור הבטון כדי לקבל כיסוי

 -מ מכל צידי ה"מ 50בטון בעומק מינימלי של 

WATERSTOP® XP ;הצמד את . לכל אורך התקנת המוצר

הדבק את . הקצוות זה לזה כדי ליצור קו עצר מים רציף

באמצעות מריחה רציפה של  WATERSTOP® XP-ה

CETSEAL® ; מ על משטח "מ 6יש למרוח פס בקוטר

-לחץ את ה. WATERSTOP® XP-הבטון שבו ימוקם ה

WATERSTOP® XP לתוך ה-CETSEAL®  מיד לאחר

להתקשות לפני  ®CETSEAL-אפשר ל. מריחת הדבק

. WATERSTOP® XP-שפיכת הבטון כדי לעטוף את ה

-ין את היש להתק, במשטחים לא אחידים

WATERSTOP® XP  שבא )על פני שטח באופן רציף

 .המצע( במגע

 
ניתן , ®CETSEAL-במקום הכשיטת התקנה חלופית 

באמצעות רשת  WATERSTOP® XP-לקבע את ה

REVO-FIX .לאחר הנחת ה-WATERSTOP® XP  על

ישירות  REVO-FIX-התקן את רשת ה, משטח בטון נקי

 הדק. תוך קיפול הקצוות של הרשת, מעל עצר המים

, REVO-FIX-המסמרים המסופקים עם רשת הלבטון עם 

מ "מ 300ותקע מסמרים נוספים בין הקיפולים במרחק 

בצמתים  REVO-FIX-התחל את התקנת ה. במרכז

לכל  REVO-FIX-התקן את ה. ובמעברים של עצר המים

יש ליצור צמתים . רציף אורך עצר המים כדי ליצור קיבוע

של קצה לקצה או צד לצד פשוט על ידי הצמדת רשתות 

. לא על ידי חפיפה שלהן זו על גבי זו; זו לזו REVO-FIX-ה

ודא המשכיות על ידי לחיצת הקצוות זה על זה , בצמתים

 .ואז הדק את קצה הרשת במסמרים

 מגבלות
WATERSTOP® XP נדרש .   אינו מוצר שנדבק מעצמו

כדי להתקין  במסמרי פלדהאו  ®CETSEAL-להשתמש ב

WATERSTOP® XP . העצר מיםXP   אינו מתוכנן ולא נועד

או בחיבורי בטון שאינם  כאטם לתפרי התפשטותלתפקד 

. מ מכל הצדדים"מ 50מספקים כיסוי בטון מינימלי של 

WATERSTOP® XP עיקרי לתמיסות אינו מתוכנן כאיטום ה

בתנאים בהם . אחרים קיבול כימיקלים במכלים או בכלי

התייעץ עם , קיים או צפוי זיהום כימי חמור במי התהום

אין להרטיב את . היצרן לקבלת מידע על תאימות המוצר

מראש על ידי טבילה ואסור לו  WATERSTOP® XP-ה

אם . להישאר במגע ממושך עם מים לפני הכיסוי בבטון

יש , תופח באופן ניכר לפני תחימתו בחיבורהמוצר 

 .להחליפו בחומר חדש

 מידות ואריזה
הקופסה '. מ x 6מ "מ x 15מ "מ 10: הסלילמידות 

 '.מ 48, סלילים 8: מכילה

 
 
 

 

 נתונים טכניים

 יחידות תכונת החומר

 'מ 30 4.5%עמידות הידרוסטטית במי מלח 

 300% תפיחה במים מתוקים

 200% 4.5%תפיחה במי מלח 

 כחול צבע
 
 

 

 

 

 

  

   XP מסדרת עצר מים - נתונים טכניים


