
סרט בוטיל עם ציפוי בד עליון

תאור המוצר

סרט איטום עמיד במים, המבוסס על בד לא ארוג 

ותרכובת אטימה מגומי בוטיל בעלת דביקות קבועה, 

המוגנת באמצעות סרט שחרור מ-PE. הוא נצמד היטב 

למגוון רחב של משטחים: בטון, זכוכית, אלומיניום, 

פלדה, ציפויי פולימר, פיברגלס ומשטחי בנייה אחרים.

אינו מכיל ביטומן! ניתן לשימוש גם בתוך מבנים למגורים!אינו מכיל ביטומן! ניתן לשימוש גם בתוך מבנים למגורים!

אריזה

מידות - אורך 10 מטר

10×10, 10×15, 10×20 ס״מ

יתרונות

  הדבקה מצוינת לרוב סוגי המשטחים

  נאטם מעצמו במקרה של חורים או חתכים

  הידיים והמשטח נשארים נקיים

  גמיש לכל אורכו

  אורך חיים ממושך

  ידידותי לסביבה, אינו מכיל חומרים מסוכנים

מטרות השימוש

  איטום סדקים ופתחים, תפרים במתחמים סניטריים,
מערכות סניטציה

  איטום תפרים וחיבורים במבנים העשויים מחומרים שונים
)בטון, מתכת, עץ, פלסטיק, פוליקרבונט וכו'(

  איטום רכבים, סירות וציוד מתכתי

  איטום צינורות, מערכות צנרת, מערכות אוורור ועוד

סרט איטום עמיד במים

BUTYL TAPE FABRIC
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מפרט טכני

BUTYL TAPE FABRIC

אופן השימוש

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט 
ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים 

הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.
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תוצאות הבדיקהסוג הבדיקה

1.2עובי הסרט, מ"מ	

בד לבן לא ארוגצבע הציפוי העליון	

צהבהב בהירצבע תרכובת הגומי בוטיל	

0.0002חדירות אדי מים, מ"ג/ )מ"ר×שעה×פסקל(

כןאטימות למים	

0.15הידבקות לבטון, מגפ"ס	

0.16הידבקות לפלדה, מגפ"ס	

	C° ,עד 100+טמפרטורת שימוש ‎-40

	C° ,עד 40+טמפרטורת התקנה ‎+5

18חיי מדף באריזה מקורית, חודשים	

10אורך חיי עבודה )לפחות(, שנים	

הכנת השטח

  השטח חייב להיות נקי מממסים אורגניים, אבק ומכל

דבר העלול להפריע להדבקה טובה.

  לפני ביצוע ההדבקה, מומלץ לבדוק שאין תגובה כימית

בין הסרט הבוטילי למשטח אליו הוא מודבק.

אופן היישום

  הסר את הסרט מהגליל, הצמד את המוצר למקום

ההדבקה תוך שמירה על כך שלא ילכדו בועות אויר. 

עבור על הסרט עם רולר המשמש להידוק טפטים.

  אין להשתמש בסרטי ההדבקה לחיבור קבוע של גופים

או גופים הנושאים משקל. חוזק ההדבקה של סרטים 

בוטיליים קטן ככל שהטמפ׳ עולה.


